
MINIVAN CARGO

ELIMINAR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Combustible (Km/L)
Combinado 12.1

RENDIMIENTO
Faros de halógeno

Ajuste de nivel de luces

Retrovisores exteriores laterales manuales

Neumático de repuesto

Kit de Herramienta

Cámara, sensores y alarma acústica de reversa

EQUIPAMIENTO EXTERNO

Pantalla de infoentretenimiento táctil

Controles de mando al volante

Sistema de aire acondicionado manual

Asientos de tela

Cristales eléctricos

Toma de corriente 12 V

Cinturones de seguridad (piloto y copiloto)

Bolsas de aire (piloto - copiloto)

EQUIPAMIENTO INTERNO 

Control
Asistido electronicamente

DIRECCIÓN

Neumáticos frontal / posterior
195R16

Rin
Acero

RINES & LLANTAS

Peso Bruto Vehicular 
5,588 lb / (2,535 kg)

Peso Vehicular
3,351 lb / (1,520 kg) 

Capacidad de carga 
2,237 lb / (1,015 kg)

Capacidad volumetrica aprox
5.5 m3

N° de pasajeros
2

Tanque de combustible (Litros)
45 

Número de velocidades
5 Velocidades

Control / Tipo
Manual

Modelo de Motor
DAM16KR

Tipo
Gasolina, 4 cilindros en línea

Cilindraje C.C. / Litros
1,597 / 1.6 

Potencia Máx. (HP) @ rpm
114 @ 6,000

Torque Máx. (Ib-ft) @ rpm
112 @ 4,400

Emisiones
Euro VI

Sistema de aspiración
Natural

Sistema de inyección 
Electronic Fuel Inyection 

Sistema de enfriamiento
Refrigerante

Batería
12V

BATERÍA

Suspensión delantera
Amortiguadores con resortes

Suspensión trasera
Amortiguadores + muelles
semielípticas

SUSPENSIÓN

COLOR DISPONIBLE

Las fotografías, diagramas y especi�caciones mostradas en esta �cha son de carácter informativo y de referencia; pueden cambiar 
sin previo aviso. Recomendamos acudir a su distribuidor DFAC Dongfeng autorizado para obtener mayor información. Algunos 
equipamientos mostrados pueden no estar disponibles en algunas regiones. Consulta equipamientos con tu distribuidor DFAC 
Dongfeng. El texto, las imágenes y diagramas están protegido por el derecho de autor y derechos de propiedad industrial. El 
contenido no puede ser copiado, difundido, alterado ni ponerse a disposición de terceros con �nes comerciales. Marcas, logotipos y 
emblemas están protegidos por la ley de propiedad industrial. Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de 
este material sin previa autorización de Magma Automotive S.A de C.V

3 años o 200.000 km
GARANTÍA

DFAC Mexico dfac_mexico https://www.dfacdongfeng.com/

Control
Hidráulico

Tipo frontal / trasero
Disco / Tambor

Sistemas de seguridad
Sistemas de frenos 
ABS + EBD + ESC + TPMS 

FRENOS

DIMENSIONES

MOTOR CAPACIDADES TRANSMISIÓN

Largo (mm)

4,865

Ancho (sin espejos) (mm) Alto (mm) Distancia entre ejes (mm) Voladizo delantero (mm)

1,715 2,065 3,050 750

Voladizo trasero (mm)

1,065
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